
 Heckenschneider 
Typ: HS75HR 
 Version: 04 

Juli 2019 

 

 
 

 

 
Heckenschneider  

I{трIw 
Bedienungsanleitung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Heckenschneider 
Typ: HS75HR 
 Version: 01 

Juli 2019 
 

Seite 2 von 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hersteller  Becx Machines B.V.  

De Sonman 35  
5066 GJ Moergestel  
 
Tel.   +31 (0) 13 2070760  
E-Mail:   info@becxmachines.com  
Website:  www.becxmachines.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
© Copyright 2019 
 
 
Kein Teil dieser Ausgabe darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm, Tonaufzeichnung 
oder andere Verfahren) ohne vorherige Genehmigung von Becx Machines B.V. reproduziert oder 
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
 
Becx Machines B.V. behält sich das Recht vor, die Komponenten des Systems sowie den Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung jederzeit ohne vorherige oder unmittelbare Ankündigung gegenüber dem 
Abnehmer zu ändern. 
 
Obwohl Becx Machines B.V. in Bezug auf die Gewährleistung einer korrekten und, wo notwendig, 
vollständigen Beschreibung der Einzelteile große Sorgfalt walten lässt, haftet Becx Machines B.V. 
nicht für Schäden infolge von Fehlern und/oder Mängeln dieses Handbuchs. 



 Heckenschneider 
Typ: HS75HR 
 Version: 01 

Juli 2019 
 

Seite 3 von 35 

Vorwort 

Der Becx Heckenschneider wurde speziell für ein sicheres und effizientes Heckenschneiden 
entwickelt.  
Die Messerköpfe verfügen jeweils über eine doppelte Messerreihe, die ein besonders feines 
Schneiden gewährleistet. In Kombination mit der fünfseitigen Abschirmung wird so der Gefahr 
wegschleudernder Äste vorgebeugt. Der Heckenschneider ist so konstruiert, dass dieser auch unter 
erschwerten Bedingungen funktioniert und eine lange Lebensdauer erreicht. Deshalb verfügt jeder 
Messerkopf über einen eigenen Hydromotor. In Bezug auf die Achsen und die Lagerung wurde eine 
besonders schwere Ausführung gewählt.  
 
 

 

 
 

  

¶ Lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des 
Heckenschneiders sorgfältig durch. Beachten Sie stets die in Kapitel 
2 aufgeführten Sicherheitsanforderungen. 

 

¶ Ein Exemplar dieses Handbuchs sollte zusammen mit dem 
Heckenschneider aufbewahrt werden und für den Benutzer 
verfügbar sein. Alle wichtigen Wartungsinspektionen und 
eventuellen Anmerkungen sind beim Wartungsbetrieb 
aufzubewahren. 

 

¶ Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass für den Heckenschneider 
ein geeigneter Werkzeugträger verwendet wird, und hat 
sicherzustellen, dass der Heckenschneider korrekt befestigt und 
angeschlossen ist. 
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Konformitätserklärung (IIa) (Kopie) 

Wir:   
Becx Machines B.V. 
De Sonman 35 
5066 GJ Moergestel  

 

erklären hiermit eigenverantwortlich, dass das Produkt: 
 
Beschreibung  : Becx Heckenschneider 
 
Typ   : HS75HR 
 
Seriennummer  : ΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 
auf das sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der folgenden Richtlinien 
entspricht: 

 
Maschinenrichtlinie   2006/42/EG 

 

folgenden Normen entspricht 
 
NEN-EN-12100 Sicherheit von Maschinen. Grundbegriffe, allgemeine 

Gestaltungsleitsätze.  
NEN-EN ISO 4413 Hydraulik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische 

Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile 
NEN-ISO 4254-1 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 1: Generelle Anforderungen 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Geschäftsführer; Erwin Hommen 

 
 
 
Niederlande, Moergestel,         
 
Datum: .........................         
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Übersicht der Symbole 

Für alle Maßnahmen und Situationen, bei denen die Sicherheit der Bedienperson und/oder des 
Technikers ein Rolle spielt und eine sorgfältige Vorgehensweise geboten ist, werden in diesem 
Handbuch folgende Symbole verwendet: 
 

 

 
 

Achtung! 
 

 
 

 

 
 

Erläuterung. 
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1) Technische Daten 

Beschreibung Wert Einheit 

Allgemeines 

Schalldruck  Siehe Werkzeugträger  dB(A) 

Schwingungspegel bei Normalbetrieb Nicht zutreffend  

Schneidfähigkeit 20 mm 

Leistungsbedarf 10 kW 

Abmessungen und Gewichte 

Breite 847 mm 

Länge 1200 mm 

Höhe  390 m 

Eigengewicht (siehe Abbildung 8:4) 90 kg 

Befestigungsdaten 

Standardbefestigungsrohr  80*80 mm 

Verfügbare Montagebreite  mm 

Befestigungsrohr mit Modifizierungskomponente (optional) 70*70 mm 

Kraft auf Befestigungspunkt (siehe Abbildung 8:1)  N 

Abhängiges Moment (siehe Abbildung 8:2)  Nm 

Anschlussdaten 

Maximaler Betriebsdruck  180 bar 

Maximale Drehzahl 3000 -/min 

Maximaler Ölfluss (bei 3000 U/min) 28 l/min 

Anschluss Druckleitung: flachdichtende Schnellkupplung мκнέ  

Anschluss Rückleitung: flachdichtende Schnellkupplung мκнέ  

Anschluss Leckleitung: flachdichtende Schnellkupplung оκуέ  

Maximaler Druck auf Leckleitung drucklos bar 

Anforderungen an Filterung des Hydrauliköls 10 Mikron 

Öl für Antrieb HV-46 oder 
gleichwertig 

 

Fett für Schmierung der Messerköpfe NLGI 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Abmessungen 
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2) Sicherheit 

2.1 Allgemeines 

 

 
 

 

¶ An dem Heckenschneider dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.  

¶ Es dürfen ausschließlich Messer gemäß der Spezifikation des Lieferanten 
montiert werden. 

¶ Wenn Arbeiten an den Messern ausgeführt werden, besteht die Gefahr, dass 
man sich an der Schnittkante schneidet. 

¶ Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass der richtige Werkzeugträger und 
der richtige Tragarm verwendet werden (siehe Kapitel 0:1) Technische Daten). 
Hierbei sind insbesondere folgende Punkte wichtig: 

¶ Der maximale Druck und die maximale Drehzahl (Ölfluss) dürfen nicht 
überschritten werden. Eine Überschreitung kann zu Schäden am System 
und zu Verletzungsgefahr führen. 

¶ Tragarm und Werkzeugträger müssen hinreichend belastbar und stabil 
sein, um die vom Heckenschneider verursachten Kräfte und Momente 
unter allen Umständen sicher aufnehmen zu können. 

 

2.2 Während des Betriebs 

 

 
 

 

¶ Nähere Informationen zum auftretenden Lärmpegel finden Sie im Handbuch 
des Werkzeugträgers. Da dieser erheblich höher ist als der des 
Heckenschneiders ist der Lärmpegel des Werkzeugträgers ausschlaggebend. 

¶ Das System darf ausschließlich zu den dafür vorgesehenen Zwecken 
verwendet werden.  

¶ Der Schneider ist für Arbeiten in Bodennähe nicht geeignet. Aufgrund der 
Konstruktion des Heckenschneiders besteht die Gefahr, dass die Messer mit 
dem Boden und/oder Hindernissen in Berührung kommen. 

¶ Sollten sich Personen oder Tiere innerhalb der Sicherheitszone befinden oder 
sich dieser nähern, muss unverzüglich gestoppt und der Heckenschneider 
stillgesetzt werden (siehe 4.2). Dies gilt auch für Situationen, bei denen der 
Heckenschneider zu Test- oder Wartungszwecken eingeschaltet wird. 

¶ Wenn die Fortführung der Arbeiten aufgrund eines hohen 
Passantenaufkommens zu sehr eingeschränkt wird, sollte der Arbeitsplatz 
abgesichert werden. 

¶ Wenn der Heckenschneider fremde Geräusche von sich gibt und/oder vibriert, 
muss unverzüglich gestoppt und der Heckenschneider stillgesetzt werden 
(siehe 4.2). Die Arbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Ursache 
gefunden und behoben wurde.  

¶ Wenn nicht geschnitten wird, muss der Heckenschneider stets stillgesetzt 
werden. Also auch bei der Fahrt zum Arbeitsplatz. Die Gefahr, mit 
Unbeteiligten in Berührung zu kommen, ist dann größer als während des 
Schneidens. In solchen Situationen ist keine Hecke als Abschirmung 
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vorhanden und der Fahrtweg ist für Umstehende und Passanten schwieriger 
einzuschätzen. Wenn keine Hecke vorhanden ist, können fortgeschleuderte 
Teile ungehindert einen größeren Abstand überwinden. 

¶ Inspektions- und Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden. 

¶ Während der Inspektion und Wartung darf das System nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden. 

¶ Während der Inspektion, Wartung oder Reinigung muss die 
Hydraulikversorgung des Heckenschneiders abgetrennt werden, sodass ein 
unbeabsichtigtes Einschalten nicht möglich ist. 

¶ Die nationalen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften müssen stets eingehalten 
werden. 

¶ Wenn das System bei Dunkelheit verwendet wird, muss eine ausreichende 
Beleuchtung angebracht werden (ca. 50 Lux am Bedienungsplatz). 

¶ Sobald sich Personen oder Tiere innerhalb der Sicherheitszone befinden (oder 
sich dieser nähern), müssen die Schneidearbeiten unverzüglich gestoppt 
werden. (siehe 4.2) 

¶ Um Schäden am System vorzubeugen, muss dieses stets bei niedriger 
Drehzahl ausgeschaltet werden. D. h. abhängig vom verwendeten 
Werkzeugträger im Leerlauf oder bei minimalem Flow. 

 

2.3 Bedienpersonal 

 

 
 

 

¶ Das Bedienpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein. 

¶ Mit oder am System dürfen ausschließlich Personen arbeiten, die über das 
Einverständnis des Eigentümers verfügen. 

¶ Das Bedienpersonal darf ausschließlich Arbeiten durchführen, für das es 
ausgebildet ist. Dies gilt sowohl für Wartungsarbeiten als auch für den 
normalen Betrieb. 

¶ Das Bedienpersonal muss mit allen denkbaren Situationen vertraut sein. 

¶ Sollte das Bedienpersonal Fehler oder Gefahren feststellen oder mit den 
Sicherheitsmaßnahmen nicht einverstanden sein, ist dies dem Eigentümer 
oder dem Hauptverantwortlichen mitzuteilen. 
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2.4 Warnsymbole an der Maschine 

1.  
 

Schneidgefahr 
 

 
 

2.  
 Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Bedienungsanleitung! 

 

 

3.  
 

Siehe Sicherheitszone (4.2) 
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3) Beschreibung der Komponenten 

    
 

Abbildung 2: Übersichtsfoto 

 

Abbildung  Element Erläuterung 

1 Tragarm ¶ Der Tragarm ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der 
Benutzer ist dafür verantwortlich, dass für den 
Heckenschneider ein geeigneter Tragarm verwendet wird.  

2 Heckenschneider ¶ Der Heckenschneider kann horizontal, vertikal und in allen 
zwischenliegenden Winkeln verwendet werden.  

3 Werkzeugträger ¶ Der Werkzeugträger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der 
Benutzer ist dafür verantwortlich, dass für den 
Heckenschneider ein geeigneter Werkzeugträger verwendet 
wird. 

 
 

  

1 

2 

3 
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3.1 Mechanische Komponenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Übersichtsfoto der mechanischen Komponenten  

 

Abbildung  Element Erläuterung 

1 Befestigungsrohr ¶ Der Heckenschneider wird mit Hilfe des Befestigungsrohrs am 
Arm des Werkzeugträgers befestigt. 

2 Winkelverstellung ¶ Nach der Befestigung des Heckenschneiders am Arm kann 
der richtige Winkel eingestellt werden. (siehe Abschnitt 4.1)  

3 Hydromotor (3*) ¶ Jeder Messerkopf wird von einem eigenen Hydromotor 
angetrieben.  

4 Eintrittsseite ¶ Während des Schneidens gelangen die zu schneidenden 
Zweige über die mit PUR SH 90 A-Klappen abgeschirmte 
Eintrittsseite zu den Messerköpfen. 

5 Messerkopf (3*) ¶ Jeder Messerkopf verfügt über 4 Messer. Die beiden Messer 
der unteren Ebene schneiden die Äste der Hecke ab. Die 
beiden Messer der oberen Ebene zerkleinern die 
abgeschnittenen Äste in kleine Stücke. 

6 Abdeckkappe ¶ Die Abdeckkappe besteht aus hochwertigem Stahl und 
verhindert, dass das abgeschnittene Material 
fortgeschleudert wird.  

 

4 3 1 2 

6 

5 
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Abbildung 4: Maßzeichnung Messerflucht  

 

Abbildung 5: Maßzeichnung Kappen-Dichtung Vorderseite (Material: PUR SH 90 A) 
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Abbildung 6: Maßzeichnung Messer in Bezug auf Kappe 

3.2 Hydraulische Komponenten 

 

Abbildung 7: Übersichtsfoto der hydraulischen Komponenten  

 

Abbildung 
7 

Element Erläuterung 

1 Hydromotor (3*) ¶ Jeder Hydromotor verfügt über einen Anschluss für eine 
Zufuhrleitung, eine Rückleitung und eine Leckleitung. Die 3 
Motoren sind in Serie geschaltet, wodurch der 
Heckenschneider mit einer Zufuhrleitung, Rücklaufleitung 
und Leckleitung angeschlossen wird.  

¶ Die Drehrichtung ist durch ein Rückschlagventil gesichert. 

2 Schnellkupplung 
Leckleitung 

¶ Das Lecköl der Motoren wird mit einer separaten Leckleitung 
zum Hydroaggregat des Werkzeugträgers zurückgeführt. 

3 Schnellkupplung 
Zufuhrleitung 

¶ Das Hydrauliköl wird vom Hydroaggregat aus zugeführt.  

4 Schnellkupplung 
Rücklaufleitung 

¶ Das Hydrauliköl wird zum Hydroaggregat zurückgeführt.   

4 

3 

1 

2 



 Heckenschneider 
Typ: HS75HR 
 Version: 01 

Juli 2019 
 

Seite 15 von 35 

3.3  Hydraulikschema 
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4) Bedienung 

4.1 Montage und Einstellung des Heckenschneiders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8: Heckenschneider horizontal einstellen 

 

Nr. Was ist zu tun Aktion Ergebnis 

1 Richtigen 
Werkzeugträger und 
Tragarm wählen 
 
 

 
 

¶ Stellen Sie sicher, dass Werkzeugträger und 
Tragarm für den Heckenschneider 
hinreichend belastbar und stabil sind (siehe 
Abbildung 8 und Kapitel 0:1) Technische 
Daten für das Eigengewicht (Abbildung 8:4), 
die Belastung in der Aufnahme (Abbildung 
8.1) und das auftretende Moment in der 
Aufnahme (Abbildung 8Abbildung 8:2). 

¶ Stellen Sie sicher, dass der maximale Druck 
und die maximale Drehzahl (Ölfluss) nicht 
überschritten werden. 

¶ Stellen Sie sicher, dass die richtigen 
Schnellkupplungen für Zufuhr-, Rück- und 
Leckölleitung montiert sind. 

¶ Stellen Sie sicher, dass die richtige Klemme 
montiert ist. 

Die 
Nichtbeachtung 
der angegebenen 
Werte kann zu 
Schäden am 
System und zu 
Verletzungsgefahr 
führen. 
  

1 2 3 4 5 
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2 Heckenschneider 
horizontal einstellen 
 

¶ Abhängig von der Durchbiegung des 
Tragarms ist die Unterseite (siehe Abbildung 
8Abbildung 8:5) des Heckenschneiders nicht 
vollständig horizontal.  

¶ Verstellen Sie die Winkelverstellung (siehe 
Abbildung 8Abbildung 8:3) so, dass die 
Kappe, wenn diese angehoben ist, horizontal 
hängt.  

Ein optimales 
Schnittergebnis 
wird erzielt, wenn 
die Unterseite der 
Abdeckkappe 
parallel zur zu 
schneidenden 
Fläche verläuft. 

3 Schläuche 
anschließen  

¶ Schließen Sie die Schnellkupplungen für 
Zufuhr-, Rück- und Leckölleitung an (siehe 
Abbildung 7). 

 

4 Ölzufuhr einstellen ¶ Stellen Sie das Aggregat des 
Werkzeugträgers so ein, dass Maximaldruck 
und Drehzahl nicht überschritten werden 
können. 

¶ Dies hängt von der Art des verwendeten 
Werkzeugträgers ab. Nähere Informationen 
finden Sie im Handbuch des 
Werkzeugträgers. 
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4.2 Schneidearbeiten durchführen 

 

 
 

Abbildung 9: Übersicht Sicherheitszone bis 1 Meter Schnitthöhe in horizontaler Position 

 

Schnitthöhe Sicherheitsradius Sicherheitsabstand frontal 

0-1 m 5 m 10 m 

1,1-1,2 m 6 m 11 m 

1,2-1,3 m 7 m 12 m 

1,3-1,4 m 8 m 13 m 

1,4-1,5 m 9 m 14 m 

>1,5 m  10 m 15 m 

 

Tabelle 1: Tabelle Schnitthöhe ς Sicherheitsabstand horizontale Position 
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Abbildung 10: Übersicht Sicherheitszone bis 1 Meter Schnitthöhe in vertikaler Position 

 

Schnitthöhe Sicherheitsradius Sicherheitsabstand frontal 

0-1 m 10 m 10 m 

1,1-1,2 m 11 m 11 m 

1,2-1,3 m 12 m 12 m 

1,3-1,4 m 13 m 13 m 

1,4-1,5 m 14 m 14 m 

>1,5 m  15 m 15 m 

Tabelle 2: Tabelle Schnitthöhe ς Sicherheitsabstand vertikale Position 
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Nr. Was ist zu tun Aktion Ergebnis 

1 System 
überprüfen 
 

 
 

¶ Überprüfen Sie folgende Punkte: 

¶ Überprüfen Sie die Messer: 

¶ Die Messer dürfen nicht zu weit abgeschliffen sein 
und müssen sich in der Waage befinden (siehe 0). 

¶ Überprüfen Sie die Messer vor Beginn, nach 4 
Stunden Betriebsdauer oder unmittelbar, nachdem 
die Messer mit anderen zweckfremden Materialien 
in Berührung gekommen sind, auf Beschädigungen 
und Rissbildung. 

¶ Überprüfen Sie mindestens einmal täglich visuell, ob 
die Sicherungsbleche und Sicherungsmuttern des 
Messerkopfes vorhanden sind. 

¶ Überprüfen Sie, ob die Drehrichtung der Messer mit 
dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmt. 

¶ Überprüfen Sie die Drehzahl der Messer. 

¶ Überprüfen Sie, ob die Messer vibrationsfrei 
funktionieren. 

¶ Sollte bei einem der oben aufgeführten Punkte ein 
Mangel festgestellt werden, muss dieser erst behoben 
werden, bevor der Heckenschneider in Betrieb 
genommen werden darf.  

Die Fortsetzung 
der Arbeiten mit 
losen 
Sicherungsmutter
n, rissigen 
Messern oder mit 
einem schlecht 
oder zu schnell 
laufenden System 
kann zu Schäden 
am System und zu 
Verletzungsgefahr
en für 
Bedienpersonal 
und Unbeteiligte 
führen. 

2 Arbeitsplatz 
überprüfen 
 

 
 

¶ Überprüfen Sie die zu schneidende Hecke und die 
Umgebung auf folgende Punkte: 

¶ Sind Hindernisse vorhanden, die durch den 
Heckenschneider beschädigt werden können oder die 
Schäden am Heckenschneider verursachen können?   

¶ Sind lose Objekte, wie Abfall oder Eisendrahtteile, 
vorhanden? 

¶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere 
innerhalb der Sicherheitszone befinden. 

¶ Wenn die Arbeiten aufgrund eines hohen 
Passantenaufkommens zu oft gestoppt werden müssen, 
sollte der Arbeitsplatz abgesichert werden. 

¶ Bei hohen undurchsichtigen Hecken, bei denen die 
Rückseite der Hecke nicht eingesehen werden kann, muss 
der Arbeitsplatz abgesichert werden. 

¶ Es muss stets verhindert werden, dass sich Personen auf 
der anderen Seite einer hohen undurchsichtigen Hecke 
aufhalten. 

 
 
Diese sollten Sie 
während des 
Schneidens 
berücksichtigen 
 
Entfernen Sie lose 
Objekte, um 
Schäden am 
Heckenschneider 
vorzubeugen 

3 Fahrt zum 
Arbeitsplatz 
 

 
 

¶ Schalten Sie den Heckenschneider stets aus, wenn damit 
nicht geschnitten wird.  

¶ Die Gefahr, dass sich ein Unbeteiligter unbemerkt in die 
Gefahrenzone begibt, ist dann größer als während des 
Schneidens selbst. 

¶ Wenn keine Hecke vorhanden ist, können 
fortgeschleuderte Teile ungehindert einen größeren 
Abstand überwinden.  
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Nr. Was ist zu tun Aktion Ergebnis 

4 Schneider in 
gewünschte 
Position 
bringen 
 

 
 

¶ Mit Hilfe des Tragarms kann für den Heckenschneider die 
gewünschte Höhe und der gewünschte Winkel eingestellt 
werden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im 
Handbuch des Tragarms und des Werkzeugträgers. 

¶ Der Schneider ist für Arbeiten in Bodennähe nicht 
geeignet. Aufgrund der Konstruktion des 
Heckenschneiders besteht die Gefahr, dass die Messer 
mit dem Boden und/oder Hindernissen in Berührung 
kommen.  

 

5 Heckenschneid
er einschalten 

¶ Detaillierte Anweisungen finden Sie im Handbuch des 
Tragarms und des Werkzeugträgers. 

¶ Um Schäden am Heckenschneider vorzubeugen, ist es 
wichtig, dass das Ein- und Ausschalten des 
Heckenschneiders bei niedrigstmöglicher Drehzahl 
erfolgt. Nach dem Einschalten kann die Drehzahl erhöht 
werden.  

Das Ein- und 
Ausschalten bei 
hoher Drehzahl 
führt zu einer 
Überlastung des 
Systems. 

6 Hecke 
schneiden 

¶ Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit dem Schnittergebnis 
an. 

Eine zu hohe 
Fahrgeschwindigk
eit hat ein 
schlechtes 
Schnittbild zur 
Folge. 

7 In folgenden 
Situationen 
unbedingt 
stoppen!! 
 

 
 
 

¶ In der folgenden Situation muss unverzüglich gestoppt 
und der Heckenschneider stillgesetzt werden: 

¶ Personen oder Tiere befinden sich innerhalb der 
Sicherheitszone von 5 ς 10 m rund um den 
Heckenschneider oder drohen, diese Zone zu betreten. 
(Siehe Abbildung 9 und Tabelle 1) Dies zur Beurteilung 
durch den Fahrer. 

¶ Personen oder Tiere befinden sich innerhalb der 
Sicherheitszone von 10 ς 15 m vor dem 
Heckenschneider oder drohen, diese Zone zu betreten. 
(Siehe Abbildung 9 und Tabelle 1) Dies zur Beurteilung 
durch den Fahrer. 

¶ Der Heckenschneider gibt fremde Geräusche von sich 
oder beginnt zu vibrieren. 

¶ Wenn die Messer mit zweckfremden Materialien in 
Berührung gekommen sind. 

Wenn in der 
genannten 
Situation nicht 
rechtzeitig 
gestoppt wird, 
kann dies zu 
schweren 
Verletzungen 
führen.  

5 Heckenschneid
er ausschalten 

¶ Nach Beendigung der Schneidearbeiten muss der 
Heckenschneider ausgeschaltet werden. Detaillierte 
Anweisungen finden Sie im Handbuch des Tragarms und 
des Werkzeugträgers. 

¶ Um Schäden am Heckenschneider vorzubeugen, ist es 
wichtig, dass das Ein- und Ausschalten des 
Heckenschneiders bei niedrigstmöglicher Drehzahl 
erfolgt. Nach dem Einschalten kann die Drehzahl erhöht 
werden.  

Das Ein- und 
Ausschalten bei 
hoher Drehzahl 
führt zu einer 
Überlastung des 
Systems. 
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4.3 Lagerung 

Der Lagerort muss stabil, sicher und eben sein. Die Maschine muss auf einem ebenen Untergrund 
gelagert werden. 
 

5) Wartung 

 

 
 

 

¶ Für den Austausch oder die Reparatur von Teilen dürfen ausschließlich vom 
Lieferanten gelieferte oder genehmigte Komponenten verwendet werden. 

¶ Bevor am System Wartungsarbeiten vorgenommen werden, muss der 
Heckenschneider stets von der Versorgung entfernt werden. Dazu müssen die 
Schnellkupplungen abmontiert werden. 

¶ Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von entsprechend ausgebildeten 
und/oder erfahrenen Personen durchgeführt werden, die nachweislich mit 
mechanischen und hydraulischen Einrichtungen vertraut sind. 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 11: Schmierpunkte 

 
Wöchentliche Wartung 

Nr. Was ist zu 
tun 

Aktion Ergebnis 

1 Messerkopf 
schmieren 

¶ Spritzen Sie Fett in die Schmiernippel der Messerköpfe (siehe 
Abbildung 11).  

¶ Siehe Kapitel: 0 1) Technische Daten für Fettspezifikation 

 

 Schmierpunkte 
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2 Messerschrau
ben 
nachziehen 

¶ Ziehen Sie die Befestigungs- und Sicherheitsschrauben der 
Messer nach, um sicherzustellen, dass diese jederzeit fest sitzen  
(siehe 5.2 Drehmomente). 

 

3 Visuelle 
Kontrolle 

¶ Überprüfen Sie die Konstruktion, die Hydraulikeinrichtung und 
die Messer visuell auf Beschädigungen und Rissbildung. 

 

 
Jährliche Wartung 

Nr. Was ist zu tun Aktion Ergebnis 

1 Antrieb überprüfen ¶ Überprüfen Sie folgende Teile auf Beschädigungen, 
Rissbildung und Spiel: 

¶ Die Nylon-Kupplungsbuchse. Diese kann infolge des 
Betriebs oder durch Überlastung versagen und/oder 
Verschleißspuren aufweisen. 

¶ Die Lagerung und Abdichtung. 

¶ Die Messerachse. 
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5.1 Austausch und/oder Schleifen der Messer 

 

 

 
 

¶ Um Unwucht vorzubeugen, müssen die Messer paarweise ausgetauscht 
und/oder geschliffen werden. 

¶ Die maximale Gewichtsdifferenz zwischen den beiden Messern eines Sets 
beträgt 10 Gramm. 

¶ Wenn ein Messer krumm ist oder Rissbildung aufweist, muss es stets 
ausgetauscht werden. Das Ausrichten oder Reparieren eines Messers ist nicht 
zulässig. 

¶ Die Messer dürfen, wie auf der folgenden Seite dargestellt, maximal bis zu 
einer Breite von 42 mm zurückgeschliffen werden. Die Zeichnung ist in 
Originalgröße dargestellt, sodass Sie diese als Grenzlehre verwenden können.  

¶ Wenn übermäßige Beschädigungen und/oder übermäßiger Verschleiß 
festgestellt werden, müssen die Messerbefestigungsteile ausgetauscht 
werden. 

¶ Die minimale Verschleißgrenze der Messerbuchsen finden Sie in Abbildung 12. 
Die Messerbuchsen sollten nicht erst dann ausgetauscht werden, wenn diese 
sich unterhalb der Verschleißgrenze befinden. Aus Sicherheitsgründen müssen 
die Buchsen zusammen mit einem neuen Messer- / Schrauben- / Ring- / 
Mutternsatz ausgetauscht werden. 

¶ Wenn die notwendigen Teile (Messerbuchsen / Schrauben / Ringe / Muttern / 
Messer) ausgetauscht werden, besteht keine Gefahr, dass die Messer bei 
normaler Verwendung der Maschine versagen. 

 
 
 

 Abbildung 12: Verschleißgrenzen der Messerbuchsen 
  

Minimale Verschleißgrenze = 6 mm 
Neu = 6,3 mm 

Minimale Verschleißgrenze = Ø 39 mm 
Neu = 40 mm 

Minimale Verschleißgrenze = Ø 23 mm 

Neu = Ø 24,8 mm 

Diese Passung darf keinesfalls 
beschädigt sein! 
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Abbildung 13: Übersicht Messerkopf  

 

¶ Messer anbringen 
 

Nr. Was ist zu tun Aktion Ergebnis 

1 Persönliche 
Schutzausrüstung 

¶ Tragen Sie beim Austausch der Messer 
stets dafür geeignete Handschuhe. 

 

2 Messer anbringen ¶ Bringen Sie das Messer (Abbildung 13:4) 
und die Messerbuchse (Abbildung 13:5) mit 
der M12 10.9 Inbusschraube (Abbildung 
13:6) an den Messerscheiben (Abbildung 
13:1) an und ziehen Sie die Inbusschraube 
mit dem in 5.2 angegebenen Drehmoment 
an.  

 

3 Messerschraube 
sichern 

¶ Bringen Sie den Federring (Abbildung 13:3) 
und die Sicherungsmutter (Abbildung 13:2) 
an der Sicherungsschraube an. Ziehen Sie 
die Sicherungsmutter mit dem in 5.2 
angegebenen Drehmoment an. Stellen Sie 
sicher, dass sich die Schraube nicht 
mitdreht, indem Sie diese mit einem 
Inbusschlüssel festhalten. 

 

4 Testbetrieb ¶ Nach Anbringung der Messer muss stets 
ein Testbetrieb erfolgen.  

¶ Der Heckenschneider darf nur dann für den 
Betrieb freigegeben werden, wenn dieser 
vibrationsfrei läuft. 

 

6 

5 4 
 

3 
2 

1 

Wichtig! Achten Sie 
darauf, dass die Messer 
ordnungsgemäß 
montiert sind. FLACHE 
Seite nach oben und 
nach unten! 
 
 

 












