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Werkbreedte 77 cm

Snoeicapaciteit tot 2,0 cm

Gewicht 76 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 3000 rpm

Benodigde aansluitingen Pers – Retour – Lekleiding (drukloos)

Benodigde oliestroom circa 24 l/min (standaard geleverd met 8cc motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS75HR geleverd met slangen van 110 cm.
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Werkbreedte 127 cm

Snoeicapaciteit tot 2,5 cm

Gewicht 141 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2500 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)

Benodigde oliestroom circa 30 l/min (standaard geleverd met 11cc-motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS130HR geleverd met slangen van 110 cm. 
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Werkbreedte 131 cm

Snoeicapaciteit tot 3,0 cm

Gewicht 175 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2500 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)

Benodigde oliestroom circa 45 l/min (alleen leverbaar met 16cc-motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS131HR geleverd met slangen van 110 cm.
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Werkbreedte 131 cm

Snoeicapaciteit tot 2,0 cm

Gewicht 188 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2500 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)

Benodigde oliestroom circa 45 l/min (alleen leverbaar met 16cc-motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS131C geleverd met slangen van 110 cm.
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Werkbreedte 150 cm

Snoeicapaciteit tot 3,5 cm

Gewicht 217 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2000 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos) 

Benodigde oliestroom circa 45 l/min (standaard geleverd met 22cc motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS150HR geleverd met landbouwkoppelingen direct op het ventielenblok 

gemonteerd.
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Werkbreedte 211 cm

Snoeicapaciteit tot 3,0 cm

Gewicht 269 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2500 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos) 

Benodigde oliestroom circa 90 l/min (alleen leverbaar met 16cc motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS210 geleverd met landbouwkoppelingen direct gemonteerd op de 

machine.
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Werkbreedte 240 cm

Snoeicapaciteit tot 3,5 cm

Gewicht 365 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 2000 rpm

Benodigde aansluitingen Pers - Retour - Lekleiding (drukloos) 

Benodigde oliestroom circa 90 l/min (alleen leverbaar met 22cc motoren)

Min/max oliedruk 180 bar

Standaard wordt de HS240HR geleverd met landbouwkoppelingen direct op de machine 

gemonteerd.
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Werkbreedte 77 cm

Snoeicapaciteit tot 2,0 cm

Gewicht 77 kg

Bevestigingskoker 80 x 80 mm

Maximaal toerental 3000 rpm

Benodigde aansluitingen 48 Volt
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Uitschuifbreedte 60 cm

Draaihoek 105 graden

Eigen gewicht 120 kg

Werktuigklem 80 x 80 mm

Maximaal gewicht werktuig 180 kg

Benodigde dubbele hydraulische functies 2

Min. - Max. oliedruk 140 - 200 bar

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig.
Standaard wordt de WLA60 geleverd met slangen tot aan de aanbouwplaat.
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Bereik vanuit midden 40 - 270 cm

Eigen gewicht 300 kg

Maximaal gewicht werktuig 180 kg

Arm draaibaar 180 graden

Aanrijdbeveiliging Hydraulisch

Bevestiging MA270 3-punts Cat II

Benodigde dubbele hydraulische functies 3

Benodigde 12V schakelbare aansluiting 1

Werktuigkoppeling: 80x80 mm 180 graden handmatig draaibaar

Min. - Max. oliedruk 180 - 250 bar

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig.
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Hoogte t.o.v. bevestiging 34 cm

Draaihoek 180 graden

Eigen gewicht 132 kg

Werktuigklem 80 x 80 mm

Maximaal gewicht werktuig 250 kg

Benodigde dubbele hydraulische functies 2

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig.
De DRHS34 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen.
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Hoogte t.o.v. bevestiging 45 cm

Draaihoek 180 graden

Eigen gewicht 158 kg

Werktuigklem 80 x 80 mm

Maximaal gewicht werktuig 450 kg

Benodigde dubbele hydraulische functies 1

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier of ander werktuig is een aparte continue volumestroom 
nodig.
De ERHS45 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen. 
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Hoogte t.o.v. bevestiging 55 cm

Draaihoek 180 graden

Eigen gewicht 220 kg

Werktuigklem 80 x 80 mm

Maximaal gewicht werktuig 450 kg

Benodigde dubbele hydraulische functies 2

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier of ander werktuig is een aparte continue volumestroom 
nodig.
De DRHS55 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen.
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Borstel diameter 90 cm

Gewicht 133 kg

Benodigde aansluitingen Pers - Retour (Lekleiding is aan te bevelen) 

Benodigde oliestroom 20 - 45 l/m

Min. - Max. oliedruk 180 - 200 bar
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Borstel diameter 90 cm

Gewicht 226 kg

Benodigde oliestroom 20 - 45 l/m

Benodigde dubbelwerkende hydraulische functies 3

Min. - Max. oliedruk 180 - 200 bar
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Borstel diameter 50 cm

Gewicht 105 kg

Benodigde oliestroom 20 - 45 l/m

Min. - Max. oliedruk 180 - 200 bar

De OBA50 wordt standaard geleverd met slangen van 180 cm.
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Borstel diameter 50 cm

Snijmes diameter 35 cm

Gewicht 221 kg

Benodigde oliestroom 20 - 45 l/m

Min. - Max. oliedruk 180 - 200 bar
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Borstel diameter 90 cm

Snijmes diameter 45 cm

Gewicht 306 kg

Benodigde oliestroom 20 - 60 l/m

Min. - Max. oliedruk 180 - 200 bar

Benodigde dubbelwerkende hydraulische functies 3

Benodigde schakelbare 12 Volt. aansluiting 2

Standaard wordt de OBKS90-45 geleverd met twee drukgestuurde kleppen op borstelkop 
cilinders.
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De Sonman 35

5066 GJ Moergestel

The Netherlands

+31 (0)13 - 207 07 60

info@becxmachines.com

becxmachines.com

BECX MACHINES B.V.


